
Fiche technique du théâtre de Chaoué

Accès

11 rue du moulin de Chaoué
72700 Allonnes

Salle de la Grange

Accès Décors

Direct, par l’arrière puis coté du gradin.
Dimensions de l’accès principal : 200x210
Dimensions côté du gradin 90cm  
Ou
Par le hall du théâtre.
Dimensions porte du halle : 135x228
Dimension porte de la salle : 210x200

- Stockage impossible dans nos locaux

La salle – La scène – Le gril – La régie

La salle : 19 m x 7,4m. Ancienne grange au plafond mansardé ( 43 % ) équipé d’un gradin 
de 90 places. Poutres apparentes couleurs bois, murs crépis noirs sur les côtés, mur de 
pierre au lointain, Aucun mur n’est ni strictement vertical, ni plan,ni perpendiculaire 
aux autres murs 

La scène : De plain-pied, plancher en chêne (Voir plan coté pour les dimensions)

Le Gril : Grill fixe reposant sur les poutres (Voir plan de coupe pour les différents niveau de
hauteurs)

La régie : Au dessus du quai de chargement, derrière le gradin

Loges

En fond de scène, loge en deux parties - WC, Douche



Salle de l’atelier

Accès Décors

Passage par le hall du théâtre ou côté de scène
Stockage impossible dans nos locaux

La salle – La scène – Le gril – La régie

La salle : 18m x 9m, équipée de bancs gradinés de 58 places. Murs, plafond et sol noirs
La scène : de plan-pied, plancher en chêne.
Le Gril : 24 perches fixes (profondeur) et 12 perches modulable sur colliers, hauteur maxi 
sous gril : 3,90m
La régie : ouverte, centrée sur mezzanine, hauteur 1,65m

Loges

En fond de scène, petite loge de 8m²



Équipement 
Commun aux deux salles

Pendrillons / Frise / Taps :

- Kit pendrillon pour la salle de l’atelier uniquement

Eclairage :

- 1 pupitre AVAB Presto
- 2 gradateurs Robert Juliat, 6 x 2Kw
- 2 gradateur Digital Technololgy Easy 12, 24 x 2Kw
- 1 gradateur Digipack, 24 x 2Kw
- 1 gradateur Robert Juliat, 6 x 5 Kw

Praticables :

- 4 praticables ciseaux Samia 2x1m (58Kg)
- 6 plateformes Stageworkx 2x1m (35Kg)

-3 hauteurs de pied : 20cm / 40cm / 60cm 

Projecteurs :

- 20 PAR 64 (long) // 10 PAR 64 (court)
Lampes de PAR

- 11 CP 60
- 15 CP 61
- 21 CP 62
- 4 CP 95

- 15 PC ADB 500W
- 14 PC Cremer 1 kW
- 6 PC Robert Juliat 1 KW
- 8 PC Robert Juliat 650 W
- 8 PC Lutin Robert Juliat 1 KW
- 8 PC 500w ADB
- 2 découpe Serenity 210
- 2 découpes Robert Juliat 613
- 4 horizïodes assymétriques ADB



Son :

Grange : 

- Système son face QSC K10

Atelier : 

- Système son face ART 715-A MK4

Commun :

- Console analogique Mackie ProFX12v3
- Console numérique Midas M32R
- 3 Boîtier D.I BSS
- 1 Microphones Beyer Dynamic M88TG
- 2 Microphone HF Shure SM58
- 1 Microphone Sennheiser e604
- 8 Pieds perches
- 5 Pupitres

Régisseur Général
Thomas ‘’ Tipy ‘’ Pujol : 02 43 80 40 04 – 06 76 67 83 44

technique@theatredechaoue.fr

11 rue du moulin de Chaoué 72700 Allonnes – 02 43 80 40 08

mailto:technique@theatredechaoue.fr

